
Cemento Conductivo para Aplicaciones en 
Sistemas de Puesta a Tierra

CONDUCRETE es un cemento conductivo, 
usado en el Diseño de Sistemas de Puesta a 
Tierra.
Su uso es aplicable para instalaciones 
Verticales como Horizontales.
Los electrodos con CONDUCRETE ofrecen un 
mejor desempeño.
El uso de CONDUCRETE se caracteriza por:
* Libre de mantenimiento, no necesita ningún    

tratamiento con el paso de los años.
* Recuperación de inversión en corto plazo.
* Fácil instalación.
* Protege al medio ambiente.
* Se aplica a todos los tipos de suelos.

Se puede utilizar en los diferentes 
Sistemas de Puesta a Tierra ...

* Sistemas de Cómputo

* Industria.

* Minería.

* Energía.

* Residencias.

* Telecomunicaciones.

CONDUCRETE es altamente capacitivo y como consecuencia los electrodos CONDUCRETE tienen una excelente absorción de la 
energía por las descargas atmosféricas.
Los electrodos con cemento conductivo CONDUCRETE tienen una mayor superficie que los sistemas convencionales, por lo tanto, 
menor impedancia y resistencia de tierra, 
CONDUCRETE reduce la corrosión del conductor de cobre electrolítico hasta en un 90%.
La aplicación de CONDUCRETE en los electrodos conductivos tienen menor fluctuación de su valor de resistencia a tierra durante las 
variaciones estacionales.
Los electrodos de cemento conductivo CONDUCRETE son prácticamente a prueba de robo.

CONDUCRETE Mejora los Sitemas de puesta a tierra ...Es superior a los sistemas convencionales

Instalación de CONDUCRETE ...

Se realiza una excavación de 0.5 m de ancho, 0.6 de profundidad y el largo de la zanja será según el 
diseño. La longitud de la zanja estará determinada por resistividad del suelo del lugar y la resistencia 
que se desea obtener en el sistema de puesta a tierra.) Se procede a apisonar la base de la zanja. Se 
tiende el cable o fleje de cobre en el centro de la zanja.

Cubrimos con un espesor de aproximadamente 4 cm del compuesto CONDUCRETE, el cual vienen 
en una única presentación de 25kg, su rendimiento es entre 2.5 a 4 m de zanja. 

Electrodos Horizontales

Con una pala tapamos hasta 10 cm con relleno de la misma que retiramos para realizar la zanja, 
ejercemos presión  y continuamos con el vaciado de la misma hasta llegar al nivel del suelo. 
CONDUCRETE absorberá la humedad del suelo circundante y se compactará a una presión de 2,650 
PSL.

Electrodos Verticales

Se puede realizar mediante el uso de un perforador hidráulico (Drilling) el cual tendrá una profundidad 
estimada según la resistividad del suelo y la resistencia que se desea obtener.
Inserte el cable, varilla o fleje de cobre en el centro del agujero.
Añada CONDUCRETE muy lentamente, evitando dejar bolsas de aire, se puede añadir en seco o 
mezclado con agua (mezclar dosis de 16 litros por cada bolsa de 25kg).
También se puede realizar una excavación con 1 m de diámetro y se va incorporando el cemento 
CONDUCRETE apoyado de un tubo ya con una varilla, cable o fleje de cobre en el medio del tubo, se 
va procediendo a su vaciado del mismo relleno que retiramos con anterioridad hasta terminar la fosa. 

CONDUCRETE    Absorbe la humedad del suelo
circundante y obtiene una presión de 2,650 PSI

Site de T elecomunicación de una Repetidora
en los Andes de Bolivia (4,500 msnm)

CAJA DE REGISTRO
COD PROM MODELO DESCRIPCION
28104005 - DE CONCRETO PARA PUESTA A TIERRA

CONDUCRETE DM100  es un 
cemento conductor utilizado 
en la instalación de electrodos 
para sistemas de puesta a 
tierra. El material es utilizado 
para disminuir la resistencia, 
PH mayor a 9, forma física : 
polvo. 

Caja de Registro de Concreto  para los 
pozos de puesta a tierra. con las 
siguientes dimensiones: 405x405mm, 
profundidad: 300mm, posee tapa 
cuadrada con símbolo de una puesta a 
tierra.

DOSIS CEMENTO CONDUCTIVO PARA PUESTA A TIERRA
COD PROM MODELO CANTIDAD (KG)

28110031 DM100 11.5
28110025 DM100 25


