
 

                       

 

 

N2XSY  
 
Usos 
 
Distribución y subtransmisión subterránea de energía. Como alimentadores de transformadores en 
sub-estaciones. En centrales eléctricas, instalaciones industriales y de maniobra, en urbanizaciones 
e instalaciones mineras, en lugares secos o húmedos. 
 
 
Descripción 
 
Conductor de cobre electrolítico recocido, cableado compactado. 
Compuesto semiconductor extruído sobre el conductor. Aislamiento de 
Polietileno Reticulado (XLPE), compuesto semiconductor extruído y cinta o 
alambres de cobre electrolítico sobre el conductor aislado. Cubierta externa 
de PVC. 
 
Características 
 
Temperatura del conductor de 90ºC para operación normal, 130ºC para 
sobrecarga de emergencia y 250ºC para condiciones de corto circuito. 
Excelentes propiedades contra el envejecimiento por calor. Resistencia al 
impacto y a la abrasión. Resistente a la luz solar, intemperie, humedad, 
ozono, ácidos, álcalis y otras sustancias químicas a temperaturas normales. 
Retardante a la llama.  
 
Marca 
 
INDECO S.A. N2XSY <Voltaje> <Sección> <Año> <Metrado Secuencial> 
 
Calibres 
 
10 mm² - 500 mm² 
 
Embalaje 
 

En carretes de madera; en longitudes requeridas. 
 
Colores 
 
Aislamiento: Natural. 
Cubierta¹: Rojo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(¹) A solicitud del cliente se puede cambiar de color. 

Norma(s) de Fabricación  
NTP-IEC 60502-2 
Tensión de servicio 
3.6/6kV, 6/10kV, 8.7/15kV, 
12/20kV, 18/30 kV 
Temperatura de operación 
90ºC 



 

                      

 

 
 
 

TABLA DE DATOS TECNICOS N2XSY 3.6/6 kV 
 
 

PARAMETROS FISICOS 
 

SECCION 
NOMINAL NUMERO 

HILOS 

DIAMET 
CONDUCT 

ESPESOR DIAMETRO 
EXTERIOR PESO 

AISLAM. CUBIERTA 

mm² mm mm mm mm Kg/Km 

10 7 3.70 2.5 1.2 14.3 291 
16 7 4.67 2.5 1.2 15.3 366 
25 7 5.88 2.5 1.2 16.5 475 
35 7 6.92 2.5 1.2 17.6 586 
50 19 8.15 2.5 1.2 18.8 718 
70 19 9.78 2.5 1.2 20.4 939 
95 19 11.55 2.5 1.2 22.2 1216 
120 37 13 2.5 1.2 23.6 1468 
150 37 14.41 2.5 1.2 25.1 1745 
185 37 16.16 2.5 1.3 27 2131 
240 37 18.51 2.6 1.3 29.5 2714 
300 37 20.73 2.8 1.4 32.4 3353 

 
 

PARAMETROS ELECTRICOS 
 

 
SECCION 
NOMINAL 

 

RESISTENCIA 
DC a 20°C 

RESISTENCIA AC 
REACTANCIA INDUCTIVA 

AMPACIDAD 
ENTERRADO  (20°C) 

AMPACIDAD AIRE 
(30°C) (A) (B) 

(A) (B) 

mm² Ohm/Km Ohm/Km Ohm/Km Ohm/Km Ohm/Km (A) (B) (A) (B) 

10 1.83 2.333 2.333 0.3257 0.1806 110 95 105 90 
16 1.15 1.466 1.466 0.3092 0.168 135 125 140 120 
25 0.727 0.927 0.927 0.293 0.1562 180 160 190 160 
35 0.524 0.668 0.669 0.2816 0.1484 210 190 230 195 
50 0.387 0.494 0.494 0.2672 0.1378 250 220 280 235 
70 0.268 0.342 0.342 0.2547 0.1301 305 270 345 290 
95 0.193 0.247 0.247 0.2439 0.1239 360 320 420 355 
120 0.153 0.196 0.197 0.2351 0.1186 405 365 480 405 
150 0.124 0.159 0.16 0.2288 0.1162 440 405 540 460 
185 0.0991 0.127 0.129 0.2217 0.1125 495 455 615 525 
240 0.0754 0.098 0.099 0.213 0.1085 560 525 715 620 
300 0.0601 0.078 0.081 0.2067 0.107 625 590 810 710 

 
 
 
 
 

(A)= 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos paralelos con una separación de 7 cm. 
(B)= 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos, agrupados en triángulo, en contacto. 
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

- TEMPERATURA DEL SUELO = 20°C 
- TEMPERATURA DEL AIRE    = 30°C  
- RESISTIVIDAD DEL SUELO = 1k.m/W 
- PROFUNDIDAD DE INSTALAC. = 700 mm. 



 

                       

 

 
 
 

TABLA DE DATOS TECNICOS N2XSY 6/10 kV 
 
 

PARAMETROS FISICOS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PARAMETROS ELECTRICOS 
 
 
SECCION 
NOMINAL 

 

RESISTENCIA 
DC a 20°C 

RESISTENCIA AC 
REACTANCIA INDUCTIVA 

AMPACIDAD 
ENTERRADO  (20°C) 

AMPACIDAD AIRE 
(30°C) 

(A) (B) 
(A) (B) 

mm² Ohm/Km Ohm/Km Ohm/Km Ohm/Km Ohm/Km (A) (B) (A) (B) 

16 1.15 1,466 1,466 0.3108 0.1757 140 125 140 120 
25 0.727 0.927 0.927 0.2945 0.1634 180 160 195 165 
35 0.524 0.668 0.669 0.2831 0.1552 215 190 235 195 
50 0.387 0.494 0.494 0.2687 0.1442 250 220 280 235 
70 0.268 0.342 0.342 0.2562 0.136 305 270 345 295 
95 0.193 0.247 0.247 0.2453 0.1293 360 325 420 355 
120 0.153 0.196 0.196 0.2368 0.1248 405 365 485 410 
150 0.124 0.159 0.160 0.2302 0.1210 445 405 540 460 
185 0.0991 0.127 0.129 0.2231 0.1170 495 460 615 530 
240 0.0754 0.098 0.099 0.2144 0.1130 560 530 720 625 
300 0.0601 0.078 0.080 0.2076 0.1095 630 595 815 710 
400 0.047 0.062 0.065 0.2006 0.1068 680 665 905 815 
500 0.0366 0.050 0.053 0.1940 0.1036 745 740 1010 925 

 
 
 
 

(A)= 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos paralelos con una separación de 7 cm. 
(B)= 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos, agrupados en triángulo, en contacto. 
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

- TEMPERATURA DEL SUELO = 20°C 
- TEMPERATURA DEL AIRE    = 30°C  
- RESISTIVIDAD DEL SUELO = 1k.m/W 
- PROFUNDIDAD DE INSTALAC. = 700 mm. 

SECCION 
NOMINAL NUMERO 

HILOS 

DIAMET 
CONDUCT 

ESPESOR DIAMETRO 
EXTERIOR PESO 

AISLAM. CUBIERTA 

mm² mm mm mm mm Kg/Km 

16 7 4.67 3.4 1.2 17.1 414 
25 7 5.88 3.4 1.2 18 512 
35 7 6.92 3.4 1.2 18.9 621 
50 19 8.15 3.4 1.2 20.3 785 
70 19 9.78 3.4 1.2 22.2 1003 
95 19 11.55 3.4 1.2 23.8 1272 

120 37 13 3.4 1.2 25.4 1541 
150 37 14.41 3.4 1.3 27.1 1832 
185 37 16.16 3.4 1.3 28.8 2212 
240 37 18.51 3.4 1.4 31.2 2795 
300 37 20.73 3.4 1.5 33.8 3431 
400 61 23.51 3.4 1.6 36.8 4292 
500 61 26.57 3.4 1.6 39.9 5347 



 

                   

 

 
 
 

TABLA DE DATOS TECNICOS N2XSY 8.7/15 kV 
 
 

PARAMETROS FISICOS 
 

SECCION 
NOMINAL NUMERO 

HILOS 

DIAMET 
CONDUCT 

ESPESOR DIAMETRO 
EXTERIOR PESO 

AISLAM. CUBIERTA 

mm² mm mm mm mm Kg/Km 

25 7 5.88 4.5 1.8 22.0 773 
35 7 6.92 4.5 1.8 23.1 890 
50 19 8.15 4.5 1.8 24.3 1032 
70 19 9.78 4.5 1.8 26.0 1262 
95 19 11.55 4.5 1.8 27.7 1549 

120 37 13 4.5 1.9 29.4 1823 
150 37 14.41 4.5 1.9 30.6 2106 
185 37 16.16 4.5 2 32.5 2505 
240 37 18.51 4.5 2.1 35.1 3107 
300 37 20.73 4.5 2.2 37.5 3742 
500 61 26.57 4.5 2.4 43.9 5702 

 
 

PARAMETROS ELECTRICOS 
 

 
SECCION 
NOMINAL 

 

RESISTENCIA 
DC a 20°C 

RESISTENCIA AC 
REACTANCIA INDUCTIVA 

AMPACIDAD 
ENTERRADO  (20°C) 

AMPACIDAD AIRE 
(30°C) 

(A) (B) 
(A) (B) 

mm² Ohm/Km Ohm/Km Ohm/Km Ohm/Km Ohm/Km (A) (B) (A) (B) 

25 0.727 0.927 0.927 0.2964 0.1713 180 160 195 165 
35 0.524 0.668 0.669 0.2849 0.1627 215 190 235 200 
50 0.387 0.494 0.494 0.2704 0.1513 250 225 280 240 
70 0.268 0.342 0.342 0.2579 0.1426 305 275 350 295 
95 0.193 0.247 0.247 0.2474 0.1365 360 325 420 360 
120 0.153 0.196 0.196 0.2385 0.1305 405 370 485 410 
150 0.124 0.159 0.160 0.2319 0.1264 445 410 540 465 
185 0.0991 0.127 0.128 0.2250 0.1230 495 460 615 530 
240 0.0754 0.098 0.099 0.2160 0.1177 570 535 720 625 
300 0.0601 0.078 0.08 0.2091 0.1139 630 600 815 715 
500 0.0366 0.050 0.053 0.1957 0.1081 750 745 1010 925 

 
 
 
 
 
 

(A)= 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos paralelos con una separación de 7 cm. 
(B)= 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos, agrupados en triángulo, en contacto. 
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

- TEMPERATURA DEL SUELO = 20°C 
- TEMPERATURA DEL AIRE    = 30°C  
- RESISTIVIDAD DEL SUELO = 1k.m/W 
- PROFUNDIDAD DE INSTALAC. = 700 mm. 



 

                    

 

 
 

 
TABLA DE DATOS TECNICOS N2XSY 12/20 kV 

 
 

PARAMETROS FISICOS 
 

SECCION 
NOMINAL NUMERO 

HILOS 

DIAMET 
CONDUCT 

ESPESOR DIAMETRO 
EXTERIOR PESO 

AISLAM. CUBIERTA 

mm² mm mm mm mm Kg/Km 

35 7 6.92 5.5 1.2 23.8 749 
50 19 8.15 5.5 1.2 25.0 933 
70 19 9.78 5.5 1.2 26.7 1178 
95 19 11.55 5.5 1.3 28.6 1483 

120 37 13 5.5 1.4 30.3 1769 
185 37 16.16 5.5 1.5 33.6 2466 
240 37 18.51 5.5 1.6 36.3 3078 
300 37 20.73 5.5 1.6 38.5 3706 
400 61 23.51 5.5 1.6 41.3 4563 

 
 

PARAMETROS ELECTRICOS 
 

 
SECCION 
NOMINAL 

 

RESISTENCIA 
DC a 20°C 

RESISTENCIA AC 
REACTANCIA INDUCTIVA 

AMPACIDAD 
ENTERRADO  (20°C) 

AMPACIDAD AIRE 
(30°C) 

(A) (B) 
(A) (B) 

mm² Ohm/Km Ohm/Km Ohm/Km Ohm/Km Ohm/Km (A) (B) (A) (B) 

35 0.524 0.668 0.668 0.2865 0.1689 215 190 235 200 
50 0.387 0.494 0.494 0.272 0.1572 250 225 270 240 
70 0.268 0.342 0.342 0.2598 0.1492 305 275 350 300 
95 0.193 0.247 0.247 0.2489 0.1416 365 325 420 360 
120 0.153 0.196 0.196 0.240 0.1353 410 370 485 415 
185 0.0991 0.127 0.128 0.2264 0.1274 500 465 615 535 
240 0.0754 0.098 0.099 0.2174 0.1217 570 535 720 630 
300 0.0601 0.078 0.08 0.2108 0.1185 635 605 815 715 
400 0.047 0.062 0.064 0.2034 0.1143 690 675 905 820 

 
 
 
 

 
 
 
 

(A)= 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos paralelos con una separación de 7 cm. 
(B)= 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos, agrupados en triángulo, en contacto. 
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

- TEMPERATURA DEL SUELO = 20°C 
- TEMPERATURA DEL AIRE    = 30°C  
- RESISTIVIDAD DEL SUELO = 1k.m/W 
- PROFUNDIDAD DE INSTALAC. = 700 mm. 



 

                   

 

 
 
 
 

TABLA DE DATOS TECNICOS N2XSY 18/30 kV 
 
 

PARAMETROS FISICOS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARAMETROS ELECTRICOS 

 
 
SECCION 
NOMINAL 

 

RESISTENCIA 
DC a 20°C 

RESISTENCIA AC 
REACTANCIA INDUCTIVA 

AMPACIDAD 
ENTERRADO  (20°C) 

AMPACIDAD AIRE 
(30°C) 

(A) (B) 
(A) (B) 

mm² Ohm/Km Ohm/Km Ohm/Km Ohm/Km Ohm/Km (A) (B) (A) (B) 

50 0.387 0.494 0.494 0.2761 0.1711 250 230 280 245 
70 0.268 0.342 0.342 0.2638 0.1622 305 280 350 300 
95 0.193 0.247 0.247 0.2528 0.1539 365 330 425 365 
120 0.153 0.196 0.196 0.2439 0.1471 410 375 485 420 
240 0.0754 0.098 0.098 0.2211 0.1317 580 545 720 630 
300 0.0601 0.078 0.08 0.2143 0.1278 645 610 815 720 
500 0.0366 0.05 0.052 0.2004 0.1194 770 765 1015 930 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A)= 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos paralelos con una separación de 7 cm. 
(B)= 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos, agrupados en triángulo, en contacto. 
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

- TEMPERATURA DEL SUELO = 20°C 
- TEMPERATURA DEL AIRE    = 30°C  
- RESISTIVIDAD DEL SUELO = 1k.m/W 
- PROFUNDIDAD DE INSTALAC. = 700 mm. 

 

SECCION 
NOMINAL NUMERO 

HILOS 

DIAMET 
CONDUCT 

ESPESOR DIAMETRO 
EXTERIOR PESO 

AISLAM. CUBIERTA 

mm² mm mm mm mm Kg/Km 

50 19 8.15 8.0 2 33.5 1367 
70 19 9.78 8.0 2.1 35.3 1636 
95 19 11.55 8.0 2.1 37.1 1940 

120 37 13 8.0 2.2 38.8 2235 
240 37 18.51 8.0 2.4 44.7 3676 
300 37 20.73 8.0 2.5 47.1 4350 
500 61 26.57 8.0 2.9 59.1 7206 


