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> RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución
salina 

Ácidos

Concentrados

Alta Baja Alta Baja Baja Baja Nula Nula Alta Baja Alta

Diluidos Concentrados Diluidos Hexano Benzol Acetona Alcohol

Bases Disolventes
Aceite
Mineral

Rayos
UV

> EJEMPLOS DE APLICACIÓN

> INSTALACIÓN

548

Serie HALE 

> APARATOS DE ILUMINACIÓN > NORMAS DE REFERENCIA 

> VERSIONES

Serie HALE - IP20
- Version estándar
- Version Heavy duty 

> MARCA DE CALIDAD

Grado de protección: IP20 - IP65
Temperatura de uso según 
normas de referencia: -5°C+35°C
Potencia nominal: 60W
Prueba de hilo incandescente: 650°C
Grado IK a 20°: IK08 (IP65 versiones)

IK09 (IP20 versiones)
Entrada cables: 8-13mm 

(version sin cable)
Doble aislamiento  e: Si (Clase II)
Tipo portalámpara: E27
Material: Tecnopolímero
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> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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EN 60598-1
Aparatos de iluminación.

Parte 1: Prescripciones generales y pruebas.

EN 60598-2-8
Aparatos de iluminación.

Parte 2: Prescripciones particulares.

Serie HALE - IP65

SERIE HALE  - IP20

CLACK!

CLACK!

SERIE HALE  - IP65
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