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Clemas de conexion con tornillo

Imagen Funcion eléctrica / Descripcion -- -- Descripcion / Funcién eléctrica

Clemas de potencia

Para barras o
terminales

Clemas para conductor de fase

Clemas con funciones especiales

Con diodo 1N4007 Con diodo 1N4007

Con led indicador

Seccionable Seccionable

Seccionable neutro

portafusible e indicador o—¢|—o B ==

Seccionable neutro

Seccionable con Seccionable con
portafusible e indicador

de fusion de fusion L@

Clemas para conductor de neutro

1 entrada - 1 salida
color amarillo con verde

1 entrada - 1 salida @T
color amarillo con verde

1 entrada - 1 salida
desnudo

Topes finales y de fijacién

Accesorio de fijacion

Soporte de instalacion

SR --

Peines de interconexion

Placas terminales

Para clemas de neutro color azul

Para clemas de fase, neutro o puesta a tierra

Para clemas a tierra color amarillo color gris

Para clemas de fase 1 piso

color gris .
Para clemas de fase, neutro o puesta a tierra,

Para clemas de neutro color azul color gris

Para clemas 2 pisos color gris Para clemas 2 pisos color gris

Para clemas seccionables Para clemas seccionables

Tapa de proteccién

Sefaladores

o—0
—

Para cortar a medida (2 m longitud) Para cortar a medida (2 m longitud)

Unipolar para clemas de fase Unipolar para clemas de fase

Clemas sin tornillo

1 entrada - 1 salida

2 entradas 2 salidas

Para 396 01/ 04

Para 396 02
Para 2 clemas
Placas terminales Para 3 clemas
Para 10 clemas
Peines de Para 3 clemas
interconexion Para 10 clemas




