
gG

20

0,5 420500 – 400 20 – – – 10/100
1 420501 – 400 20 – – – 10/100
2 420502 420602 400 20 – – – 10/100
4 420504 420604 400 20 – – – 10/100
6 420506 420606 400 20 – – – 10/100
8 420508 420608 400 20 – – – 10/100
10 420510 420610 400 20 – – – 10/100
12 420512 420612 400 20 – – – 10/100
16 420516 420616 400 20 – – – 10/100
20 420720 420820 400 20 – – – 10/100

420500

8x31

10x38
0,5 420000 – 500 120 – – – 10/100
1 420001 – 500 120 – – – 10/100
2 420002 420102 500 120 – – – 10/100
4 420004 420104 500 120 – – – 10/100
6 420006 420106 500 120 – – – 10/100
8 420008 420108 500 120 – – – 10/100
10 420010 420110 500 120 – – – 10/100
12 420012 420112 500 120 – – – 10/100
16 420016 420116 500 120 – – – 10/100
20 420020 420120 500 120 – – – 10/100
25 420025 420125 500 120 – – – 10/100
32* 420032 420132 400 120 – – – 10/100

420025

14x51
1 421001 – 690 80 – – – 10/50
2 421002 421102 690 80 421202 500 120 10/50
4 421004 421104 690 80 421204 500 120 10/50
6 421006 421106 690 80 421206 500 120 10/50
8 421008 421108 690 80 421208 500 120 10/50
10 421010 421110 690 80 421210 500 120 10/50
12 421012 421112 690 80 421212 500 120 10/50
16 421016 421116 690 80 421216 500 120 10/50
20 421020 421120 690 80 421220 500 120 10/50
25 421025 421125 690 80 421225 500 120 10/50
32 421032 421132 500 120 421232 500 120 10/50
40 421040 421140 500 120 421240 500 120 10/50
50 421050 421150 400 120 421250 400 120 10/50

421025

F
F
U
S
IB
L
E
S

FUSIBLES CILINDRICOS INDUSTRIALES
FUSIBLES CILINDRICOS INDUSTRIALES gG

FUSIBLES CILINDRICOS INDUSTRIALES gG

In REFERENCIA U PODER DE CORTE REFERENCIA U PODER DE CORTE EMBALAJE
(A) SIN

INDICADOR
CON

INDICADOR
(V) (kA) CON

PERCUTOR
(V) (kA) Unid./CAJA

 (*) Fusibles sobrecalibrados

NORMAS

IEC 60269-1
IEC 60269-2
EN 60269-1
EN 60269-2

fusibles
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22x58

gG

422002

2 422002 422102 690 80 – – – 10/50
4 422004 422104 690 80 422204 690 80 10/50
6 422006 422106 690 80 422206 690 80 10/50
8 422008 422108 690 80 422208 690 80 10/50

10 422010 422110 690 80 422210 690 80 10/50
12 422012 422112 690 80 422212 690 80 10/50
16 422016 422116 690 80 422216 690 80 10/50
20 422020 422120 690 80 422220 690 80 10/50
25 422025 422125 690 80 422225 690 80 10/50
32 422032 422132 690 80 422232 690 80 10/50
40 422040 422140 690 80 422240 690 80 10/50
50 422050 422150 690 80 422250 690 80 10/50
63 422063 422163 690 80 422263 690 80 10/50
80 422080 422180 500 120 422280 500 120 10/50
100 422000 422100 500 120 422200 500 120 10/50
125* 422015 422115 400 120 422215 400 120 10/50

 8x31 N 430000 10/100
 10x38 N 431000 10/100
 14x51 N 432000 10/50
 22x58 N 433000 10/50

430000

F

FUSIBLES CILINDRICOS INDUSTRIALES gG
NEUTROS

F
U
S
IB
L
E
S

FUSIBLES CILINDRICOS INDUSTRIALES

FUSIBLES CILINDRICOS INDUSTRIALES gG

In REFERENCIA U PODER DE CORTE REFERENCIA U PODER DE CORTE EMBALAJE
(A) SIN

INDICADOR
CON

INDICADOR
(V) (kA) CON

PERCUTOR
(V) (kA) Unid./CAJA

 (*) Fusibles sobrecalibrados

NEUTROS

TAMAÑO In REFERENCIA EMBALAJE
(A) Unid./CAJA

fusibles
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gG

F

CARACTERISTICAS t-I
CARACTERISTICAS DE LIMITACION

F
U
S
IB
L
E
S

fusibles
FUSIBLES CILINDRICOS INDUSTRIALES

CARACTERISTICAS t-I  gG

CARACTERISTICAS DE LIMITACION  gG

datos técnicosdatos técnicos

datos técnicosdatos técnicos
NORMAS

IEC 60269-1
IEC 60269-2
EN 60269-1
EN 60269-2

datos técnicos

datos técnicos
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gG

F

CARACTERISTICAS I2t
POTENCIAS DISIPADAS

F
U
S
IB
L
E
S

FUSIBLES CILINDRICOS INDUSTRIALES

datos técnicosdatos técnicos

In
TAMAÑO

8,5x31,5 10x38 14x51 22x58
(A) (VW) (VW) (VW) (VW)

0,5 1,2 1,43 – –

1 2,0 2,77 3,90 –
2 0,5 0,60 0,90 1,00
4 0,8 0,70 1,00 1,10
6 1,1 0,85 1,15 1,30
8 1,3 0,75 1,00 1,10
10 1,0 1,00 1,30 1,50
12 1,2 1,30 1,70 1,80
16 1,5 1,60 2,00 2,10
20 2,0 2,00 2,50 2,70
25 – 2,60 3,30 3,30
32 – 2,90 3,50 3,50
40 – – 4,75 4,00
50 – – 4,80 5,50
63 – – – 6,90
80 – – – 7,80
100 – – – 9,00
125 – – – 11,4

POTENCIAS DISIPADAS  gG

datos técnicosdatos técnicos

CARACTERISTICAS I2t  gG

fusibles

datos técnicos


