
Propiedades físicas

La Propiedad Valor Típico Unidad Método de Prueba
Densidad seca (polvo) 1400

1.4
87.4

kg/m3
g/cm3
lb/ft3

SAE Inc. Standard 106  
(depende de la 
compactación)

Densidad húmeda (estado 
endurecido)

1730
1.73
108

kg/m3
g/cm3
lb/ft3

SAE Inc. Standard 106

Densidad de lodo

Los valores reales de densidad de lodo 
variarán dependiendo del contenido 

de agua. Póngase en contacto con SAE 
Engineering para obtener más información.

kg/m3 g/cm3 lb/ft3

1529 1.529 95.4 SAE Inc. Standard 106

Volumen seco (polvo)

Bolsa de 55 lb 
2200 lb Supersack  

Bolsa de 1 lb

m3 ft3

0.023
0.764
3.5 x 10-4

0.802
27.027
0.012

SAE Inc. Standard 106

Volumen de lodos

Los valores reales de densidad de lodo 
variarán dependiendo del contenido 

de agua. Póngase en contacto con SAE 
Engineering para obtener más información.

m3 ft3

0.025 0.886 SAE Inc. Standard 106

Propiedad higroscópica 
(absorción de agua)

25.4 % SAE Inc. Standard 110

Permeabilidad al agua 2.0 x 10-8 cm/sec ASTM D5084 (2.6 psi)
Mix ratio of 3 US gallons 
per 55 lb bag

Resistencia a la corrosión eléctrica
El cobre 

Acero Galvanizado  
El acero

95-100
95-100
95-100

% SAE Inc. Standard 100
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La Propiedad Valor Típico Unidad Método de Prueba
La compatibilidad

El cobre 
Acero Galvanizado  

El acero

Si
Si
Si

SAE Inc. Standard 100

Impacto ambiental Neutral Reglamento Ontario 
558/00 (Pruebas de 
lixiviados) y NSF / ANSI / 
CAN 60

Tasa de consumo de carbono 0.5 kg/ 
amperios 
•año

SAE Inc. Standard 111

Estado físico (no curado) Polvo gris

Estado físico (curado) Gris sólido

El olor Ninguno

Tiempo de trabajo Aproximadamente  
30-60

minutos

Tiempo de ajuste 24 horas

Tiempo de curado 28 días

Propiedades de resistencia a la compresión

La Propiedad Tiempo de Curado Método de Prueba
Resistencia a la compresión (psi) 
Los valores reales de resistencia a la compresión 

variarán dependiendo del contenido de agua. 
Póngase en contacto con SAE Engineering 

para obtener más información.

1 día 8 días 28 días

3713 5526 5961 CAN / CSA.A23.2-19

Resistencia a la compresión 
(MPa)
Los valores reales de resistencia a la compresión 

variarán dependiendo del contenido de agua. 
Póngase en contacto con SAE Engineering 

para obtener más información..

1 día 8 días 28 días

25.6 38.1 41.1 CAN / CSA.A23.2-19

Propiedades eléctricas

La Propiedad Valor Típico Unidad Método de Prueba
Resistividad 2.3 Ω•cm ASTM G187-05 modificada

Conductividad 0.44 S/cm ASTM G187-05 modificada
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IEC 62561, Parte 7
ConduCrete cumple con la norma IEC 62561, Parte 7: Componentes de sistemas de protección contra 
el rayo, requisitos para los compuestos de mejora de la puesta a tierra. 

NSF / ANSI / CAN 60
ConduCrete cumple con NSF / ANSI / CAN 60: Productos químicos para el tratamiento del agua 
potable - Efectos sobre la salud.                  
http://info.nsf.org/Certified/PwsChemicals/Listings.asp?Company=C0169859&

Resultados de Lixiviados (TCLP) and NSF / ANSI / CAN 60  
Datos de lixiviados (procedimiento TCLP) basados en el Reglamento de Ontario 558/00. ConduCrete 
fue probado según NSF / ANSI / CAN 60, sección 8 para aplicaciones de relleno. 

Constituyente ConduCrete 
Concentración 
TCLP  
(mg/L)

Nivel máximo de 
contaminantes 
de la USEPA 
(mg/L)

ConduCrete 
NSF 60 
Concentración 
(mg/L)

Criterio de 
Aceptación  
NSF 60 
(mg/L)

Arsénico BDL 0.010 BDL 0.001

Bario 0.384 2.000 0.000089 0.200

Boro 0.158 2.000*

Cadmio BDL 0.005 BDL 0.0005

Plomo BDL 0.015 BDL 0.0005

Mercurio BDL 0.002 BDL 0.0002

Selenio BDL 0.50 BDL 0.005

Plata BDL 0.100** BDL

Uranio BDL 0.030 BDL

Fluoruro BDL 2.000**

Nitrato (como 
nitrógeno)

BDL 10.000

Nitrito (como 
nitrógeno)

BDL 1.000

Cianuro libre BDL 0.200

BDL = “Por debajo del nivel de detección”
* No se estableció ningún MCL; El valor que se muestra es el Aviso de salud del agua potable de por vida de USEPA
** No se estableció ningún MCL; El valor mostrado es el Estándar Secundario de Agua Potable de USEPA
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Resultados del Análisis del Suelo 
La determinación de aniones en el procedimiento del suelo se basó en SW846-9056A y la 
determinación del cianuro libre en el suelo se basó en la EPA OIA-1677. 

Constituyente Concentración de ConduCrete Pro (µg/g)
Fluoruro Por debajo del nivel de detección

Nitrato (como nitrógeno) Por debajo del nivel de detección

Nitrito (como nitrógeno) Por debajo del nivel de detección

Cianuro libre Por debajo del nivel de detección

Las propiedades en esta hoja de datos técnicos son valores típicos, no especificaciones garantizadas y están sujetas a cambios.

Fecha de publicación: diciembre 2023
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