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0 348 17
0 365 71

0 348 50
0 348 51
0 348 52

0 348 02

0 348 06

0 365 74

0 348 47

IP 32 - IK 10
suministrado con dos de paneles metálicos
y dos filtros anti - insectos 230 V - 50/60 Hz
RAL 7035
Beige RAL 7032, 119 x 119 mm

IP54 - IK 08
230V - 50/60 Hz
RAL 7035
Fijación por bipaso rápido sobre una pared de 
1a 4 mm de espesor
Suministrado con un par de paneles plásticos,
filtros en espuma sintética lavable.
40/160 m3/h (con filtro/sin filtro)
120/160 m3/h (con filtro/sin filtro)
240/450 m3/h (con filtro/sin filtro)

230 V ~ - 50/60Hz
Homogeniza a temperatura de la envolvente
evita los puntos calientes, se monta sobre 
placa lisa, riel, en la parte baja del tablero
o debajo de los equipos más sensibles
el flujo de aire debe dirigirse hacia arriba

Precisión 0.5 °C (neutro conectado)
espacio de conmutación y de regulación: 2°C
12 a 250V~
contacto a la apertura: 10A
contacto al cierre        : 5A
fijación sobre riel DIN
Regulación de 5 hasta 60 °C con contacto
abierto y cerrado

Ref. Kit de ventilación 30/160m3/hr
con rejillas metálicas

Kit de ventilación con rejilla plástica

Calefacción
Resistencias de calefacción 110V/240V~ = IP 20

Ventilador de aireación interna 160m3/h

Termostato

0 365 74 0 348 510 348 17

Permiten evitar la condensación al interior del 
armario, auto - regulado y auto - limpiado 
en temperatura de superficie : t=70 °C
disparador en aluminio anonizado negro
conexión por borne, fijación en riel DIN
120 W corriente de arranque: 3,2A
de aire forzado 230V~
350 W corriente de arranque: 7.5A termostato
incorporado: 0 hasta 60 °C 

Principio de operación

Ventiladores y rejillas
Dimensiones y cortes

Características Técnicas

Cat. Nos 365 71 and 0 348 17

Cat. Nos 348 50/51/52

Calefacción

036571-53033q.eps
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Potencia

120 W

L (mm)

220

D (mm)

34

365 71/348 17
220-240/1
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230/1
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160
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20
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43
1.4

348 52
220-240/1

50/60

450

240

29
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50
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Cat.Nos
Voltaje (V) / fase
Frecuencia (Hz)
Flujo de aire con 
ventilador solo (m3/h)
Flujo de aire 
con rejilla (m3/h)
Potencia absorbida (W)
Corriente absorbida (A)
Temperatura de 
operación
Nivel sonoro (dB)
Peso (Kg)

-10°C / +50°C


