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*La información contenida en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso

Precintos insulok en Paquetes.

material Poliamida 6.6 (PA6.6)

temperatura de trabajo -40°C a +85°C

inflamabilidad UL94 V2

       

referencia: kit t18r / t30r / t50r
tensión mínima 

de ruptura longitud
nominal

l
(mm)

ancho
W

(mm)

diámetro 
máximo 

de amarre
(mm)itens color

embalaje
(piezas)

kgf lbs n

t18r

Negro y natural

50 8,0 18,0 80,0 100,0 2,50 22,0

t30r 50 14,0 30,0 135,0 150,0 3,60 35,0

t50r 25 22,0 50,0 225,0 200,0 4,60 50,0

Precintos insulok en Paquetes 

HellermannTyton dispone  también del modelo T50R. En versión Blíster 
disponible en cuatro colores.

material Poliamida 6.6 (PA6.6)

temperatura de trabajo -40°C a +85°C

inflamabilidad UL94 V2

       

referencia color
embalaje
(piezas)

tensión mínima 
de ruptura longitud

nominal
(mm)

ancho
(mm)

diámetro 
máximo 

de amarre
(mm)kgf lbs n

t50r
Amarillo, azul, verde 

y rojo

100 peças 
sendo 25 de 

cada cor.
22,0 50,0 225,0 200,0 4,60 50,0
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Precintos Insulok

Sistemas de Amarre y Fijación
1

Ahora, disponible en paquetes de 100 piezas y en kit de 125 piezas con la 
misma calidad y seguridad reconocida.


