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Sistemas de Identificación

*La información contenida en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso

Longitud
(metros)

ribbons - Cintas de impresión

Vinilo Transparente Autolaminado
Papel

Poliamida
Poliéster Blanco Brillante

Poliéster Metalizado Mate
Poliéster Blanco Brillante
Poliéster Transparente

Vinilo
Polimida (Kapton)

ShrinkTrak
TULT
CMF

CMHF
TIPTAG

Etiquetas FOAM

Cinta de impresión mixta TTM11074
Cinta de impresión resina TTRP11074

Cinta de impresión Durattach TDTHOUTSM

Cinta de impresión mixta TTM60300
Cinta de impresión mixta TTM83300
Cinta de impresión mixta TTM110300
Cinta de impresión resina TTRP60300
Cinta de impresión resina TTRP83300
Cinta de impresión resina TTRP110300

Cinta de impresión resina TTRPWH40300
Cinta de impresión resina TTRPWH60300
Cinta de impresión resina TTRPWH110300

Cinta de impresión Durattach TDTHOUT100300
Cinta de impresión Durattach TTDTHOUT60300
Cinta de impresión Durattach TTDTHOUT40300

NOTA:
* = Recomendable
- =Aceptable
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Descripción de Materiales

Ribbons para Impresora TT430

Ribbons para Impresora TT4000+

Material

Ancho
(mm)

Ancho
(mm)

Color
(mm)

Longitud
(metros)

Serie
ttM

Serie
ttRP

Serie 
Durattach

Serie
tt900A

• Tabla de Cruce con Materias Primas

• Tabla de Cruce con Impresoras

*
*
*

Línea completa de cintas de impresión (ribbons) que cumplen con 
las más diversas exigencias del mercado, permitiendo imprimir sobre 
marcadores CM, TIPTAG, termocontraíbles TULT, ShrinkTrak y etique-
tas especiales. Siempre con la calidad y definición de impresión propi-
as del sistema de termotransferencia.

Tipos de Ribbons:

• Cera: Para etiquetas de papel donde no se requiere resistencia al 
 agua, productos químicos, abrasión o intemperie.
• Mixta (cera/resina): Para etiquetas de papel y algunas plásticas, 
 como las de vinilo. Con resistencia intermedia a productos quími-
 cos, temperatura e intemperie.
• Resina: Para etiquetas plásticas que exigen alta resistencia química, 
 a la abrasión, altas temperaturas e intemperie.
• Durattach (DTH): Se utilizan para identificadores especiales, como: 
 TIPTAG, TULT y CMF. Los ribbons DTH tienen excelente resistencia 
 a la abrasión, solventes químicos, altas temperaturas e intemperie.
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