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Marca Comercial Producto Familia Referencia Caracteristicas Planta de Fabricación

3M Cintas de vinilo aislante eléctrica
Cinta      de     vinilo aislante 

eléctrica

Scotch Super 33+

 Scotch 35

 Scotch 22

 Scotch 15

Nivel de tensión, color,

temperatura de

operación, espesor,

elongación, adhesión al

acero, adhesión a sí

misma, resistencia a

llama, resistencia

dieléctrica, resistencia

rayos UV

3M Company Hutchinson Tape Manufacturing  905 

Adams Street SE Hutchinson Minnesota 55350 USA

3M Cintas de vinilo aislante eléctrica
Cinta      de     vinilo aislante 

eléctrica

Temflex 1700

 Temflex 1500

 Temflex 1000

Nivel de tensión, color,

temperatura de

operación, espesor,

elongación, adhesión al

acero, adhesión a sí

misma, resistencia a

llama, resistencia

dieléctrica, resistencia

rayos UV

No. ACHEM TECHNOLOGI CORPORATION No.15  Ln. 

199  Sec. 2  Minfu Rd.  Juiyuan Vil  Yangmei Dist.  

Taoyuan City 32663  Taiwan 

3M COLOMBIA S.A. Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía. RETIE 2013 - Capitulo 3  Articulo 20.9.1
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3M Cintas de vinilo aislante eléctrica
Cinta      de     vinilo aislante 

eléctrica
33+

Nivel de tensión, color,

temperatura de

operación, espesor,

elongación, adhesión al

acero, adhesión a sí

misma, resistencia a

llama, resistencia

dieléctrica, resistencia

rayos UV

3M do brasil ltda. Sitio 1rod. Ribeirão pretoararaquara  

km 07  14001-970 - ribeirão preto/sp 

3M
Cintas de caucho de media y baja 

tensión

Cintas   de   caucho de   media   

y   baja tensión

Scotch 130C

 Scotch 70

Voltaje, color,

temperatura de

operación, espesor,

elongación, tensión de

ruptura, fusión,

conductividad térmica,

resistencia al ozono,

resistencia dieléctrica,

resistencia a rayos UV

3M Company Hutchinson Tape Manufacturing 905 

Adams Street SE Hutchinson Minnesota 55350 USA
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3M
Cintas de caucho de media y baja 

tensión

Cintas   de   caucho de   media   

y   baja tensión

Scotch 23

 Scotch 13

 Temflex 2155

Voltaje, color,

temperatura de

operación, espesor,

elongación, tensión de

ruptura, fusión,

conductividad térmica,

resistencia al ozono,

resistencia dieléctrica,

resistencia a rayos UV

3M do brasil ltda. Sitio 1rod. Ribeirão pretoararaquara  

km 07  14001-970 - ribeirão preto/sp 

3M Cintas de mastic  y cambric Cintas de mastic y cambric

Scotch 2229

 Scotch 2228

 Scotch 2210

 Scotch 2510

Voltaje, color,

temperatura de

operación, adhesión al

acero, adhesión a sí

misma, espesor,

resistencia dieléctrica,

factor de disipación,

absorción al agua,

resistencia al ozono, resistencia al calor,

resistencia rayos UV

3M Company Hutchinson Tape Manufacturing 905 

Adams Street SE Hutchinson Minnesota 55350 USA

ES-I-PD-04-A-001
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3M Cintas de tela de vidrio Cintas de tela de vidrio
Scotch 27

 Scotch 69

Voltaje, color,

temperatura de

operación, adhesión al

acero, espesor,

resistencia dieléctrica.

3M Company 1425 Stokke Parkway  Menomonie  

Wisconsin  54751 USA

3M Cintas de cobre Cintas de cobre
Scotch 24

 Scotch 25

Voltaje, color

temperatura de operación

tensión de ruptura

resistencia eléctrica

resistencia a ozono

resistencia rayos UV

3M Company Hutchinson Tape Manufacturing 905 

Adams Street SE Hutchinson Minnesota 55350 USA

ES-I-PD-04-A-001
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3M Cinta aislante de PVC Cinta aislante de PVC
Temflex 155 (misma

Imperial)

Nivel de tensión 600V, temperatura

de operación 32 a 194 ° F (0 a 80 °

C), espesor 5 milésimas de pulgada

(0,13 mm), elongación 1,5,

adhesión al acero 16 oz / pulg,

resistencia a llama, resistencia

dieléctrica 1000V

3M do brasil ltda. Sitio 1rod.

Ribeirão pretoararaquara km 07

14001-970 - ribeirão preto/sp

3M Cinta aislante de PVC Cinta aislante de PVC Temflex 165

Nivel de tensión 600V, temperatura

de operación 32 a 194 ° F (0 a 90 °

C), espesor 6 milésimas de pulgada

(0,177 mm), elongación 2, adhesión

al acero 18 oz / pulg, resistencia a

llama, resistencia dieléctrica

1000V

3M Poland Sp. Z.o.o Al.

Katowicka 117 Nadarzyn 05-830

Poland

ES-I-PD-04-A-001
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3M Cinta aislante de PVC Cinta aislante de PVC Temflex 175

Nivel de tensión 600V, temperatura

de operación 32 a 194 ° F (0 a 90 °

C), espesor 7 milésimas de pulgada

(0,15 mm), elongación 2, adhesión

al acero 18 oz / pulg, resistencia a

llama, resistencia dieléctrica

1000V

3M Poland Sp. Z.o.o Al.

Katowicka 117 Nadarzyn 05-830

Poland

ES-I-PD-04-A-001
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