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valores expresados en mm

Embutir Móvil

3W
STB3
ø45

Bornera
35mA

0.4
0.5s
IP20
No

Plástico
38°

2835 - 6 pcs
75x45mm

74g
42x28,5x17,5cm

50pcs

Frío
6000K
260lm
69249
692496

Cálido
3000K
240lm
69263
692632

Frío
6000K
260lm
69249
643986

Cálido
3000K
240lm
67726
677264

Frío
6000K
595lm
69270
692700

Cálido
3000K
560lm
69294
692946

Frío
6000K
595lm
67870
678704

Cálido
3000K
560lm
67856
678568

3W
RTB3 
ø45

Bornera
35mA

0.4
0.5s
IP20
No

Plástico
38°

2835 - 6 pcs
75x45mm

74g
42x28,5x17,5cm

50pcs

7W
STB7
ø70

Bornera
50mA

0.5
0.5s
IP20
No

Plástico
38°

2835 - 7 pcs
91,5x38mm

74g
49,5x27,5x23,5cm

50pcs

7W
RTB7 
ø70

Bornera
50mA

0.5
0.5s
IP20
No

Plástico
38°

2835 - 7 pcs
91,5x38mm

74g
49,5x27,5x23,5cm

50pcs

RTB3 3W STB3 3W

Potencia
Modelo
Corte
Conector
Corriente
Factor de Potencia
Tiempo de Arranque
Protección
Función Dimeable
Material
Ángulo de Apertura
LED SMD
                 Tamaño 

Peso
                 Tamaño

Cantidad

Tipo de Blanco
Temperatura Color
Flujo Luminoso
              Unit     (74283255)+
              Master (74283255)+
Código 
barras

Artefacto

Master

Tensión
Frecuencia
Anti-High-Volt
Protección SPD
Clase
Vida Útil
ON/OF Switch
CRI
SDCM
Garantía  
Temperatura

AC100-240V
50-60Hz
2000V
500V
II
25.000hs
15.000
80Ra
6 
2 Años
-20° +40°

Norma Nº 60598-1:2014
Norma Nº 60598-2-2:2011

Panel LED

SPD 500V
Protección 
sobretensión

75

75ø50
corte

75

75ø50
corte

91,5

91,5

ø70
corte

91,5

91,5
ø70
corte

Eje Móvil
Artefacto 
direccionable
en un eje

97

RTB7 7W

RTB3 3W

RTB7 7W

5.15 lx -  8.95 lx

1.29 lx - 2.24 lx

0.57 lx - 0.99 lx

0.32 lx - 0.56 lx

0.21 lx - 0.36 lx

1

2

3

4

5

Ø(m)
Ángulo(B): H40.0 V40.5
Eavg (lx), Emax (lx) alto(m)

Unidad: cdÁngulo (50%): H40.0 V40.5

C0-C180 G1

0

-/+180

90-90

30-30

150-150

60-60

120-120

C90-C270

0
226
452
678
905
1131

6

4

2

10

8

10

6 4 280

[1%]: 3.4 lx
[2%]: 6.7 lx
[5%]: 16.9 lx
[10%]: 33.7 lx

[20%]: 67.4 lx
[50%]: 168.5 lx
[100%]: 337.0 lx

2.17 lx -  3.37 lx

0.54 lx - 0.84 lx 

0.24 lx - 0.37 lx

0.14 lx - 0.21 lx

0.09 lx - 0.13 lx

1

2

3

4

5

Ø(m)
Ángulo(B): H36.5 V38.1
Eavg (lx), Emax (lx) alto(m)

Unidad: cdÁngulo (50%): H36.5 V38.1

C0-C180 G3

0

-/+180

90-90

30-30

150-150

60-60

120-120

C90-C270

0
87
174
261
348
435

1.26

2.52

3.78

5.05

6.31

6

4

2

10

8

10

6 4 280

[5%]: 44.8 lx
[15%]: 134.3 lx
[25%]: 223.9 lx
[35%]: 313.4 lx

[65%]: 582.0 lx

[45%]: 402.9 lx
[55%]: 492.5 lx

0.6

1.3

1.9

2.6

3.2

STB7 7W

Artefactos Interior

SPD 500V
Protección 
sobretensión

Eje Móvil
Artefacto 
direccionable
en un eje

Fácil 
Instalación
Conexión 
por Bornera

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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