
Fachadas

UNI Series
Iluminación Arquitectural

Uniendo a la ciudad 
más allá de la iluminación
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Nuestras nuevas luminarias para iluminación arquitectónica Uni y nuestros sistemas de control 
DMX ofrecen una solución de iluminación de alta calidad, económica y sin complicaciones, 
para permitir a nuestros socios y clientes crear la experiencia de iluminación adecuada que 
cumpla con su visión de diseño cuando y donde lo necesiten.

Luminarias con clasificación IP66

Blancos fijos y opciones de colores dinámicos

LEDs y ópticas de alta calidad

Instalación fácil y rápida

Confiable y duradero

Diseño de la superficie de drenaje

Fácil y rápido direccionamiento DMX

Optima comodidad visual

Equipos herméticos al polvo y protegido contra chorros de agua para 
soportar ambientes exigentes.

Blancos fijos en 2700K, 3000K y 4000K.
Blancos dinámicos  (2700K~6500K).
Tecnología RGBW de 4 canales (Rojo, Verde, Azul y 4000°K) 

Estándar 4 SDCM para-LED blancos y rango de longitud de onda 
de 5 nm para LED de colores con lentes anti-amarillentamiento y 
anti-envejecimiento.

Incluye conectores de cable IP67 macho/hembra para 
máxima seguridad y rápida instalación.

Los equipos pueden funcionar a temperaturas de -40 °C a 50 °C
50 000 horas L70 a 35 °C

Las superficies de las luminarias y sus cierres están diseñados para 
drenar el agua y minimizar el problema común de acumulación 
de suciedad y agua.

Cable de direccionamiento DMX para una programación rápida 
y sencilla, ya sea antes o en el sitio de instalación a través del 
dispositivo de direccionamiento.

LED de bajo consumo, opciones LED RGBW 4 canales. Protector 
antideslumbrante opcional para mayor comodidad visual.

Introducción a las 
Soluciones de 
Iluminación UNI
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UniFlood C Pro

UniFlood M G2

Perfil del producto:
Luminaria de forma circular con una potencia nominal de 
24W a 150W. Adecuado para aplicaciones de iluminación 
decorativa, embellecimiento urbano, de acento y de 
fachada

Perfil del producto:
Proyector modular con una potencia nominal de 30W 
a 450W. Adecuado para aplicaciones de iluminación de 
fachadas y áreas. La carcasa de aluminio extruido lo hace 
liviano y económico.

Flood Lighting	

Características:
•	 Hasta 3 módulos
•	 6 Opticas: 3°, 5°, 8°, 15°, 30°,
•	 40°, 60°, 5x20°
•	 DMX512 / RDM Interface 
   de control

Características:
•	 4 tamaños
•	 6 opciones de ópticas: 3.5°, 10°,
    15°, 30°, 45° y 60°
•	 Inclinación ajustable ±90°
•	 DMX512/RDM interface 
    de control
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UniFlood G

UniPoint

Uniflood Compact

Perfil del producto:
Proyector LED arquitectónico gigante, de alta potencia, 
rectangular y apto para exteriores diseñado para 
aplicaciones de iluminación exterior, de paisajes y de 
fachadas. Potencia nominal de 120W a 520W

Perfil del producto:
UniPoint está diseñado para aplicaciones de iluminación 
general y de acento, sin sea expuesta a la vista. Este diseño 
se puede utilizar para cambiar el entorno añadiendo 
efectos de contraste sutiles o dramáticos.

Perfil del producto:
UniFlood M G2 Compact es una luminaria LED 
arquitectónica para exteriores, compacta, de forma 
rectangular y rentable, diseñada para aplicaciones de 
iluminación de fachadas, paisajes y alumbrado exterior

Características:
• Largo alcance: vela de 1 pie 
	 hasta 445 m (4000 K, lente de 3.5 °)
• Diseño duradero y clasificación
	 IP66 aplicaciones al aire libre
• Amplio rango de ángulos de
	 haz de luz, de puntos estrechos
	 a distribución amplia de la luz

Características:
• Diseño compacto y elegante
• Instalación sencilla y flexible

Características:
• Amplia gama de ángulos de
	 haz, desde punto estrecho
	 hasta haz amplio
•	 Diseño robusto con clasificación
	 IP66 para uso en exteriores
•	 Ángulo de inclinación ajustable
	 de ±90°
•	 Disponible con interfaz de
	 control DMX
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UniEdge

UniStrip G4

Perfil del producto:
Luminaria de tamaño compacto con una potencia nominal 
de 7W a 10W. Diseñado para ventanas, puertas 
e iluminación general de bordes.

Perfil del producto:
Luminaria lineal bañador de pared potencias desde 3W 
to 36W (DC).Adecuado para aplicaciones en fachadas y 
puentes.

Linear Lighting	

Características:
•	 Angulo único 3x90°
•	 Cableado 
    (Alimentación y señal)
•	 Superficie vidrio superior 
    al ras autolimpiante

Características:
•	 3 Largos disponibles
•	 6 variantes opticas: 17°, 30°,
    40°, 50°,  16x35°, 25x40°
•	 Alimentación 24 volt 
    corriente continua
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UniDot Gen 3

UniString

UniBar

Perfil del producto:
Luminaria de visión directa con housing de aluminio 
inyectado con cubierta de policarbonato. Disponibles 
en potencias de 3/6/9W. Diseñado para aplicaciones de 
iluminación arquitectónica decorativa y de fachadas.

Perfil del producto:
Luminaria de visión directa con potencia nominal 
de 0.9W a 2W. Disponible con ópticas simétricas y 
asimétricas. Varias opciones de montaje.

Perfil del producto:
Luminaria líneal de visión directa con potencia nominal 
hasta 15W. Disponible con difusor opal.
Diseñado para fachadas de medios lineales y otras 
aplicaciones de vista directa.

Direct View

Características:
• Versiones RGBW, RGB, 3000K,
	 4000K y Tunable White
• Cobertura opal, diamante o lisa
• Diseño robusto y protección
	 IP67

Características:
•	 3 tamaños disponibles
•	 2 Opticas: 110°, 85x110°

Características:
•	 2 tamaños disponibles
•	 Optica de visión directa: 115x145°
•	 Hasta 16 pixels por metro
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iPlayer 3
Cree, configure y controle espectáculos de luces LED 
dinámicos para redes de iluminación DMX 
El controlador iPlayer 3 es un dispositivo de almacenamiento 
y reproducción de espectáculos compacto pero potente capaz 
de ofrecer espectáculos de luces a instalaciones con hasta 340 
direcciones de luces únicas. Asociado al software ColorPlay 
3, el iPlayer 3 está diseñado para agregar nuevos niveles de 
sofisticación y flexibilidad a sus instalaciones de iluminación al 
mismo tiempo que elimina la necesidad de costosos tableros de 
iluminación y experiencia en programación técnica.
Configure grupos de luminarias para permitir la reproducción 
simultánea de múltiples efectos al mismo tiempo.

Controladores Principales

Características:
•	 3 tamaños, 3 cubiertas
•	 Clear Flat: para alto brillo
•	 Opal Spherical: para confort visual
•	 Diamond Spherical: soluciones estéticas

Dispositivo de 
direccionamiento

Amplificador 
DMX

Perfil del producto:
Dispositivo ZXP399 de direccionamiento. Es una 
herramienta de prueba y escritura de direcciones rápida 
y conveniente para luminarias DMX512. El dispositivo 
permite prueba interna de verificación de direcciones 
DMX512 y está diseñado para adaptarse a una variedad de 
aplicaciones. El dispositivo puede escribir automáticamente 
la dirección de un grupo completo de luminarias 
interconectadas en cuestión de minutos. Tamaño compacto 
y pantalla táctil. Puede ser alimentado con un puerto USB 
tipo Micro-B para programación y prueba en el sitio después 
de la instalación.

Perfil del producto:
El amplificador DMX se basa en el protocolo estándar 
DMX512/RDM y está diseñado para modelar y amplificar 
señales para transmisión a larga distancia con bajo 
consumo de energía. Este amplificador de señal compacto 
admite protección de aislamiento magnético, protege 
los controladores y garantiza que la señal DMX se pueda 
transmitir normalmente a varias luminarias, mejorando la 
confiabilidad y estabilidad de todo el sistema de control.

Características:
•	 Tamaño compacto
•	 Compatible con múltiples tipos de chips DMX512
•	 Efectos de animación de prueba incorporados
•	 Ranura para tarjeta SD para almacenar animaciones 
    y escenas
•	 Admite la búsqueda de luminarias RDM

Características:
•	 Dos versiones disponibles para luminarias de 24Vcc y 220Vca
•	 Protección IP66 para instalaciones a la intemperie
•	 Admite direccionamiento automático en línea
•	 Permite amplificar la señal hasta 100 metros o 64 luminarias.
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Esquema de conexión	

Main Controller

Luminaire

Luminaire

Luminaire

Luminaire

DMX amplifier

DMX amplifier

DMX amplifier

DMX amplifier

Luminaire

Luminaire

Luminaire

Luminaire

Luminaire

Luminaire
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