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Esmalte gris. ]
e — Superficie sin esmalte NUM.| CANT. DESCRIPCION MATERIAL
Distancia de fuga de A-B minima: 1100.0mm. 1 1 | Aislador para 200.0 kV BIL. Porcelana
Distancia de arco de A-C minima: 385.0mm. > y Terminal Laton
XXXXXOOOXKKKKXXXXXXXX SUperﬁCie en esmalte RF .
_v_ Superficie rectificada 3 1 | Ancla de @ 9.6 mm Laton
4 1 Arandela de presion Acero inoxidable
5 1 Tuerca hexagonal 3/8" Latén
6 1 Empaque conico NBR
7 1 Empaque plano inferior NBR
8 1 Tornillo de 7/16" Laton
REVISO FECHA LA INFORMACION CONTENIDA
aereriossroree | G AMMA corona
(7)) COPIADA O DIVULGADA SIN SU
% AUTORIZACION  EXPLICITA. DIBUJO:  Andrés Ricardo Ng H. CONTIENE: PASATAPAS DE ALTA
O REF: APROBO: Carolina Jaramillo A. TENSION 200 KV BIL.
(@)
< No782A0500000011
% ESCALA: 1:2 FECHA: 2015/07/01 CLIENTE:
g COTASEN:  mm TOLERANCIAS NO | CODIGO PLANO:
= : B_@ ESPECIFICADAS
PROVEEDOR: + B:N5782A05C0000011/EPR0101
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