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A) Ensayo de no propagación de la llama:
La composición de la cubierta de poliolefina termoplástica , asegura la no propagación de la llama según lo exigido 
en las normas:  UUNNEE--EENN  6600333322--11--22  ;;  EENN  6600333322--11--22  ;;  IIEECC  6600333322--11--22

B) Ensayo de no propagación del incendio:
Según norma UUNNEE  EENN  5500226666--22--44  //  EENN  5500226666--22--44  //  IIEECC  6600333322--33  ;;  UUNNEE  EENN  5500226666--22--55  //  EENN  5500226666--22--55  //  IIEECC  6600333322--33..

C) Densidad de humos (emisión de humos):
En caso de incendio, la transmitancia lumínica del  humo emanado es  del 90 % a los 15 minutos, según norma 
UUNNEE  EENN  6611003344--22  //  EENN  6611003344--22  //  IIEECC  6611003344--22..

D) Determinación de halógenos:
En caso de incendio, la emisión de monóxido de carbono, dióxido de carbono y ácido clorhídrico es inferior al 0.5 %,  
según norma UUNNEE  EENN  5500226677--22--11//  EENN  5500226677--22--11  //  IIEECC  6600775544--11.

E) Acidez y corrosividad de los gases:
En caso de incendio, el índice acidez  y la conductividad los gases emanados cumplen con la norma 
UUNNEE  EENN  5500226677--22--33  //  EENN  5500226677--22--33  //  IIEECC  6600775544--22++AA11..  PH mínimo > 4,3  / Conductividad máxima (µS/cm) <100.

F) Comportamiento a la intemperie:
Ofrece una buena protección ante posibles agentes ambientales, permitiendo su instalación en exteriores, bajo tierra, 
incluso en presencia de humedad no permanente.

afirenas X (AS)

Simulación Cable RZ1-K(AS) 0.6/1 kV 3 G1.5 mm2

DDeessiiggnnaacciióónn  ttééccnniiccaa::  ..........................................................RRZZ11--KK((AASS))  00..66//11  kkVV

TTeennssiióónn  aassiiggnnaaddaa..............................................................................................  ..........  00..66//11  kkVV

TTeemmppeerraattuurraa  mmááxx..  ddee  sseerrvviicciioo::
sseerrvviicciioo  ppeerrmmaanneennttee:: ..........................................................................................9900ooCC
ccoorrttoocciirrccuuiittoo::....................................................................................................................225500ooCC

TTeennssiióónn  ddee  eennssaayyoo:: CCoorrrriieennttee  aalltteerrnnaa................................................33..55  kkVV..
CCoorrrriieennttee  ccoonnttiinnuuaa........................................88..55  kkVV..

DDeessccrriippcciióónn  ccoonnssttrruuccttiivvaa::  
Construido según norma UUNNEE  2211112233--44:

11  Conductor de cobre electrolítico recocido flexible 

clase 5 conforme a la norma UUNNEE--EENN  6600222288//  EENN  6600222288  //IIEECC  6600222288..

22  Aislamiento polietileno reticulado XLPE tipo DIX 3 según

norma UUNNEE  HHDD  660033--11  ttaabbllaa  22AA..

33  Cubierta de poliolefina según norma UUNNEE 2211112233--44..

SSee  pprreesseennttaann  eenn  ffoorrmmaacciioonneess  mmuullttiippoollaarreess  ddee  11  aa  55  ffaasseess  aaiissllaaddaass

ddeeppeennddiieennddoo  ddee  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  iinnssttaallaacciióónn..

TTeemmppeerraattuurraa  mmíínniimmaa  ppeerrmmiittiiddaa  ppaarraa  eell  tteennddiiddoo  ddee  ccaabblleess  dduurraannttee  ssuu  iinnssttaa--
llaacciióónn  yy  mmoonnttaajjee  ddee  aacccceessoorriiooss:: 00ooCC
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R Z 1 - K ( A S )  0 , 6 / 1  k V

TTiippoo  ddee  iinnssttaallaacciióónn:: ..................................................FFIIJJAA

GGuuííaa  ddee  uuttiilliizzaacciióónn::

RRZZ11--KK  ((AASS)):: ""ppaarraa  eell  ttrraannssppoorrttee  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  eenneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  eenn  iinnssttaallaacciioonneess  ffiijjaass,,  pprrootteeggiiddaass  oo  nnoo..  AAddeeccuuaaddooss  ppaarraa  iinnssttaallaacciioonneess  
iinntteerriioorreess  yy  eexxtteerriioorreess,,  ssoobbrree  ssooppoorrtteess  aall  aaiirree,,  eenn  ttuubbooss  oo  eenntteerrrraaddooss..  NNoo  aappttooss  ppaarraa  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  aalliimmeennttaacciióónn  ddee  bboommbbaass  
ssuummeerrggiiddaass””..  ((UUNNEE    2211112233--44))  
Esta especialmente indicado para su utilización en redes de distribución, acometidas, instalaciones en locales de pública concurrencia
(escuelas ,hospitales, superficies comerciales, cines, oficinas etc.) y en general siempre que exista un importante riesgo de incendio o
donde se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio.

MMééttooddooss  aaddeeccuuaaddooss  ddee  iinnssttaallaacciióónn::
La distancia horizontal entre las abrazaderas no será más de 20 veces el diámetro del cable. La distancia también es válida entre puntos
de soporte en caso de tender sobre rejillas porta cables o sobre bandejas. En ningún caso esta distancia debe sobrepasar los 80 cm.

Aplicaciones

Definición

Características funcionales
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R Z 1 - K ( A S )  0 . 6 / 1  k V

RZ1 -K  0 , 6 / 1 kV

1x1,5

1x2,5

1x4

1x6

1x10

1x16

1x25

1x35

1x50

1x70

1x95

1x120

1x150

1x185

1x240

1x300

2x1,5

2x2,5

2x4

2x6

2x10

2x16

2x25

3x1,5

3x2,5

0,7

0,7

0,7

0,7

0.7

0,7

0,9

0,9

1

1,1

1,1

1,2

1,4

1,6

1,7

1,8

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

0,7

0,7

13,3

7,98

4,95

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

0,272

0,206

0,161

0,129

0,106

0,0801

0,0641

13,3

7,98

4,95

3,30

1,91

1,21

0,780

13,3

7,98

5,7

6,2

6,7

7,7

8,4

9,8

11,4

12,6

14,3

16,4

17,9

20,6

22,4

25

28

31

10,5

11,3

12,3

13,8

15,5

18,5

21,6

10,7

11,6

48,4

60

79

102

150

223

300

400

547

744

947

1224

1507

1835

2393

3017

111

149

178

278

388

440

856

158

199

84001

84002

84003

84004

84005

84006

84007

84008

84009

84010

84011

84012

84013

84014

84015

83999

84016

84017

84018

84019

84020

84048

84049

84021

84022

Referencias disponibles en stock permanente y red de Servicio Integrado.

Kg/km Ohm/kmmm2 mm mm
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El RREEBBTT prescribe el uso de estos cables en las siguientes ITC: 
IITTCC--BBTT  1144::  IInnssttaallaacciioonneess  ddee  EEnnllaaccee--LLíínneeaa  ggeenneerraall  ddee  aalliimmeennttaacciióónn((LLGGAA))
IITTCC--BBTT  1155::  IInnssttaallaacciioonneess  ddee  EEnnllaaccee::  DDeerriivvaacciioonneess  IInnddiivviidduuaalleess  ((DDII))
IITTCC--BBTT  2200::  IInnssttaallaacciioonneess  IInntteerriioorreess  oo  RReecceeppttoorraass
IITTCC--BBTT  2288::  IInnssttaallaacciioonneess  eenn  LLooccaalleess  ddee  PPúúbblliiccaa  CCoonnccuurrrreenncciiaa
IITTCC--BBTT  2299::  IInnssttaallaacciioonneess  ddee  llooccaalleess  ccoonn  rriieessggoo  ddee  iinncceennddiioo  oo  eexxpplloossiióónn..
RRDD  22226677//22000044::  IInnssttaallaacciioonneess  iinndduussttrriiaalleess..  CCaauunnddoo  vvaayyaann  ppoorr  eell  iinntteerriioorr  ddee  ffaallssooss  tteecchhooss  oo  ssuueellooss  ssuussppeennddiiddooss..

Sección 
Nominal Ø Exterior Peso

Resistencia
óhmica a 20oCCódigo

Espesor
aislamiento

Características dimensionales 

Instrucciones técnicas - REBT



3x4

3x6

3x10

3x16

3x25

4G1,5

4G2,5

4G4

4G6

4G10

4x16

4x25

4x35

4x50

4x70

4x95

4x120

4x150

5G1,5

5G2,5

5G4

5G6

5G10

5G16

5G25

0,7

0,7

0,7

0,7

0.9

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

0,9

1

1,1

1,1

1,2

1,4

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

4,95

3,30

1,91

1,21

0,780

13,3

7,98

4,95

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

0,272

0,206

0,161

0,129

13,3

7,98

4,95

3,30

1,91

1,21

0,780

13,3

14,4

16

19

22,9

11,5

12,6

14,5

15,5

18

21,5

21

24,2

30,5

34,8

39,6

44,5

49,5

12,5

14,4

15,5

16,8

19,7

24,5

27,6

260

349

480

717

1060

160

213

300

412

602

755

1180

1603

2348

3235

4260

5350

6745

214

272

324

500

737

1101

1500

R Z 1 - K ( A S )  0 , 6 / 1  k V

84023

84024

84025

84070

84088

84030

84031

84032

84033

84034

84035

84082

84083

84084

84076

84077

84078

84079

84036

84037

84038

84039

84040

84041

84071

Referencias disponibles en stock permanente y red de Servicio Integrado.

Kg/km Ohm/kmmm2 mm mm

CONTINUACIÓN

Sección 
Nominal Ø Exterior Peso

Resistencia
óhmica a 20oCCódigo

Espesor
aislamiento
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R Z 1 - K ( A S )  0 . 6 / 1  k V

2x       3x        3G       4x        4G        5G

AFIRENAS X 2x1,5 100

AFIRENAS X          2x2,5 100

AFIRENAS X          2X4 100

AFIRENAS X          2X6 100

AFIRENAS X          3G1,5 100

AFIRENAS X          3G2,5 100

AFIRENAS X          3G4 100

AFIRENAS X          3G6 100

AFIRENAS X          4G1,5 100

AFIRENAS X          4G2,5 100

AFIRENAS X          4G4 100

AFIRENAS X          4G6 100

AFIRENAS X          5G1,5 100

AFIRENAS X          5G2,5 100

AFIRENAS X          5G4 100

AFIRENAS X          5G6 100

Metrajes de las cajas, paquetes y palets estándar
Tipo de cable M. palet Sección nominal metros

* Resto de medidas : d i sponib les  en bobinas

4800

3600

3000

2800

4800

3600

3000

2800

4200

3000

3000

1500

3600

3000

2800

1500
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Presentación

Colores




