Conector de Cable 3M™ Performance Plus™ T/R+BOLSA, 100 por
Bolsa, 10 C/U

3M ID 80000208793

Detalles Propiedades Tipicas

Detalles
Destacados
Mordida fuerte para una conexién El resorte flexible se expande para un Codificados por dos colores: un
segura y confiable mayor rango de cables y reutilizacién conector hace el trabajo de dos

conectores tradicionales en la
mayoria de las aplicaciones

Hemaologados por UL

Los Conectores de Resorte Scotchlok™ estan disefiados con un resorte excepcionalmente flexible que tiene un espacio generoso para la expansién
y una fuerte mordida para una conexién segura. Gracias a su mayor rango de cables, solo tres conectores de cables Performance Plus realizan el
trabajo de ocho conectores estandar. Ademas, la falda flexible ayuda a prevenir la exposicién al cobre para una mayor seguridad.

Los Conectores de Resorte Scotchlok™ estan homologados por UL para 600 voltios en cable de cobre. Estan disponibles en cinco opciones de
gama de colores/cables: O/B+ (naranja/azul) 2 #22 - 3 #12 AWG; T/Y+ (canela/amarillo) 2 #22 - 3 #12 AWG; R/Y+ (rojo/amarillo) 2 #18 - 2 #8
AWG; T/R+ (marrdn claro/rojo) 2 #18 - 5 #12 AWG; B/G+ (azul/gris) 4 #14 - 2 #6 AWG.



Propiedades Tipicas

Detalles

Didmetro maximo

. . . 0.145 pulg

exterior de aislamiento
Diametro maximo
exterior de aislamiento 3.7 mm
(métrico)
Marcas Performance Plus
Material Plastico
Temperatura Maxima de

105 =C
operacion (°C)
Tipo de Producto Conector
Tipo de conector Enroscado
Voltaje 600V
Voltaje maximo

s600 vV

recomendado



