@® LEDVANCE

DOWNLIGHT PFM BOTE

9W /| 900Im]|3000K-6500K
12 W | 1200 Im | 3 000 K - 6 500 K

Luminaria LED de uso interior para Vi
empotrar en techo. { Si&/s
SO

- Estructura de aluminio con difusor en “
poliestireno

- Driver integrado

hogar

- Ideal para iluminacién general del /

APLICACIONES

- Salas
- Recamaras
- Cocinas

- Pasillos — =S

- Estudios /

30 000 hrs

3

VIDA UTIL

ANOS DE
GARANTIA




DOWNLIGHT PFM BOTE

@® LEDVANCE

9 W | 900 Im | 3000 K - 6 500 K

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia

9w

Flujo Luminoso

900 Im

Temperatura de Color

3000 K/6500K

Eficacia 100 Im/W
= =
Tension Nominal 100-240 V~ |
o 122
Factor de Potencia >0.9
DIAGRAMA FOTOMETRICO
indice de Proteccion IP20 s
A o
Angulo de Apertura 110 a0 120
Atenuable No
-90 90
indice de Reproduccién de Color
>80 ‘,
(IRC)
‘ UNIT:cd
. ‘ 7 . c0/180,104.5 Ici342.
Vida Util 30000 h (L70) T e/asasonn soraees
AVERAGE BEAM msgscso&) :104.7_6?8"270'"'"5 le:34z.
Distorsion de Armonicas (THD) <20%
. CURVA ILUMINACION - DISTANCIA
Frecuencia 50/60 Hz
Flux out:622.8 1lm
\
> !
Temperatura. de Operac|0n -ZOOC -~ 40°C im 112.6,344.11x /‘ \\ 257.62cm
2m 26.14,86.011x ﬂr:el\ 515.24cm
L
Temperatura de Almacenaje -20°C ~ 80°C il ] \
4m| 7.035,21.501x f_i_i-*‘. 1030 47cm
f,—,
wl e — —
Garantia 3 afios / B
6m 3.127,9.5571x e \ 1545.71cm
m| 2.207,7.0221x — ::Am
. . !
AISlamIentO Clase " . mszij o ::;m
|’_ ——— \
W&—:j:——ﬂm
Material de la Luminaria Aluminio e s Wi
woras s Comns tmmscan @1 acon thomtnass 3 o1 promcnn svimtnaco
cuande la luminaria esti a diferente distancia.
Mate”al del DIfUSOI‘ PO|IeStII'en0 C Range: 0 - 360DEG y Range: 0 - 1B0DEG
C Interval: 15.0DEG ¥ Interval: 1.0DEG

DISENO TECNICO (mm)




DOWNLIGHT PFM BOTE

12 W |1200Im |3 000K -6500K

@® LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia

Flujo Luminoso

Temperatura de Color

Eficacia

Tensiéon Nominal

Factor de Potencia
indice de Proteccion
Angulo de Apertura

Atenuable

indice de Reproduccién de Color

(IRC)

Vida Util

Distorsion de Armonicas (THD)

Frecuencia

Temperatura de Operacion

Temperatura de Almacenaje

Garantia

Aislamiento

Material de la Luminaria

Material del Difusor

12w

1200Im

3000 K/6500K

100 Im/wW

100-240 Vv~

>0.9

IP20

110°

No

>80

30 000 h (L70)

<20%

50/60 Hz

-20°C ~ 40°C

-20°C ~ 80°C

3 anos

Clase Il

Aluminio

Poliestireno

DISENO TECNICO (mm)

28

s

DIAGRAMA FOTOMETRICO

~——C0/180,105.3 Ic:415.
~——1€30/210,105.4 Ic:415.
— C60/240,105.7 Ic:415.

0 —_ .
AVERAGE BEAM ANGLE (50%):105.6 DE&/270/105.9 Ic:415.

CURVA ILUMINACION - DISTANCIA

Flux out:761.3 1
il
/\
)\
Im| 137.6,418.91x% i ‘\ 1.04
R
2 104.71 [‘ ‘\ 23
15.2 1 Ji 1 85.52,
L\
4m | 8.600,26.181x% — 1047.35¢m
{
sm| 5.504,16.751% . 1308, 18w
/ \
6m | 3.822,11.641x T 1571.03cm
4£_7 A
m| 2.808,8.5481x i — \ 1832.87cm
A
8m| 2.150,6.5451x e —1 2094.71cm
om [ 1.699,5.1711x | ——— — \ 2356.55cm
/ \
10m| 1.376,4.1800x] T 2618.38cm
| |
Height Eavg, Emax hngle:105.25deg Diameter
Wota: Las Curvas indican el area iluminada y el promedio iluminado
cuando la luminaria ests a diferente distancia.
C Range: 0 - 360DEG ¥ Range: 0 - 180DEG
C Interval: 15.0DEG y Interval: 1.0DEG




DOWNLIGHT PFM BOTE . LEDVANCE

DATOS LOGISTICOS

Descripcién Dimensiones Dimensiones

EAN 10 (mm) EAN 40 (mm)
7022384 LEDVANCE DOWNLIGHT BOTE 9W 830 PFM 10 4099854294761 130x32x130 92 4099854294778 280x180x150 1320
7022385 LEDVANCE DOWNLIGHT BOTE 9W 865 PFM 10 4099854294785 130x32x130 92 4099854294792 280x180x150 1320
7022386 LEDVANCE DOWNLIGHT BOTE 12W 830 PFM 10 4099854294808 130x32x130 92 4099854294815 280x180x150 1320

7022387 LEDVANCE DOWNLIGHT BOTE 12W 865 PFM 10 4099854294822 130x32x130 92 4099854294839 280x180x150 1320
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