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SERIE 12

Interruptores horarios 16 A

Interruptor horario electromecanico
- Diario*
- Semanal**

Tipo 12.01

- Diario

- 1 contacto conmutado 16 A

= Anchura 35.8 mm

- Montaje en carril de 35 mm
Tipo 12.11

- Diario

-1TNA16A

= Anchura 17.5 mm

- Montaje en carril de 35 mm

Tipo 12.31-0000

12.01

¢ Electromecénico/diario

* 1 contacto conmutado 16 A

* Montaje en carril de 35 mm
(EN 60715)

¢ Electromecénico/diario

*1NA16A

¢ Montaje en carril de 35 mm
(EN 60715)

e Electromecanico/Diario/
Semanal

* 1 contacto conmutado 16 A

* Montaje a panel

- Diario

- 1 contacto conmutado 16 A

=72Xx72mm N 2
- Montaje a panel ?

Tipo 12.31-0007 [@Dl l_‘(—l <§> i l_‘(—l l@l
- Semanal L N1 2 3 L 1 1 2 3 L N
- 1 contacto conmutado 16 A
-72x72mm
- Montaje a panel

* Intervalo minimo de programacion:
1h (12.31-0007)

30 min (12.01)
15 min (12.11 - 12.31-0000)

* El mismo programa todos los dias

** Permite un programa diferente para cada dia

de la semana

Dimensiones: ver pagina 15

Caracteristicas de los contactos

Configuracion de contactos 1 contacto conmutado 1NA 1 contacto conmutado

Corriente nominal/Max. corriente instantanea A 16/— 16/30 16/—

Tensiéon nominal/Méx. tensién de conmutacién V AC 250/— 250/— 250/—

Carga nominal en AC1 VA 4000 4000 4000

Potencia nominal en AC15 (230 V AC) VA 750 420 420

Potencia nominal de las lamparas:

incandescentes (230 V) W 2000 (contacto NA) 2000 2000
fluorescentes con correccion
del factor de potencia (230 V) W 750 (contacto NA) 750 750
fluorescentes sin correccion
del factor de potencia (230 V) W 1000 (contacto NA) 1000 1000
halégeno (230 V) W 2000 (contacto NA) 2000 2000

Carga minima conmutable mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10) 1000 (10/10)

Material estandar de los contactos AgSnO, AgSnO, AgSnO,

Caracteristicas de la alimentacion

Tensién de alimentacion V AC (50/60 Hz) 230 230 120-230

nominal (Uy) V DC — — —

Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W 2/— 2/— 2/—

Régimen de funcionamiento AC (50 Hz) (0.85...1.1)Uy (0.85...1.1)Uy (0.85...1.1)Uy

DC — — —

Caracteristicas generales

Vida util eléctrica bajo carga en AC1 ciclos 50-103 50-103 50-10%

Tipo de programacién diario diario diario semanal

Maniobras/dia 48 96 96 24 (168/semana)

Tiempo minimo de maniobra min 30 15 15 60

Precision s/dia 1.5 1.5 1.5

Temperatura ambiente °C -5...+50 -5...+50 -10...4+50

Categoria de proteccion 1P 20 1P 20 IP 20

Homologaciones (segun los tipos)
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VII-2023, www.findernet.com
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Interruptores horarios 16 A

Codificacion

Ejemplo: serie 12, interruptor horario digital (estilo analégico), 1 contacto conmutado 16 A, alimentacién (110...230)V AC/DC.

1T 2.5 1

8

2 3 0.0 O O O

Serie

Tipo

0 = Diario, anchura 35.8 mm

1 = Diario, anchura 17.5 mm

3 = Diario o Semanal, 72 x 72 mm

5 = Digital (estilo analégico), programacion
mediante NFC, anchura 35 mm

6 = Semanal, programacién mediante NFC,
anchura 35 mm

7 = Semanal, anchura 17.5 mm

8 = Astronédmico, programacién
mediante NFC, anchura 35 mm

A = Semanal “Astro’, programacion
mediante NFC, anchura 35 mm

B = Anual “Astro’, programacion mediante
NFC o Bluetooth 5, anchura 35mm

Nuamero de contactos

1 =1 contacto conmutado, 16 A
1=1NA 16 A

2 =2 contactos conmutados, 16 A
4 = Salida analégica: 0-10V/ PWM

Variantes

0 = Estandar

0 = Diario solo para 12.31

7 = Semanal solo para 12.31

Variantes J

0= Con reserva de marcha

1 =Sin reserva de marcha
(tipo 12.11)

. Tension de alimentacion
024 =24V AC/DC (tipo 12.71)
024 =12...24V AC/DC
(tipos 12.61, 12.A2)
120=120V AC
230=230V AC
230=(110...230)V AC/DC
(tipos 12.51,12.61,12.62,
12.81,12.A1,12.A2,12.B2)

Version especial
0 = Estandar
1 = Estandar (12.A4)

Tipo de alimentacion
0= AC (50/60 Hz)/DC
(tipos 12.61.0.024, 12.A2.0.024, 12.71.0.024)
8=AC (50/60 Hz)
8 =AC (50/60 Hz)/DC
(tipos 12.51,12.81,12.61, 12.62, 12.A1, 12.A2,12.A4, 12.B2)

Codigos

12.01.8.230.0000
12.11.8.230.0000
12.11.8.230.1000
12.31.8.230.0000
12.31.8.230.0007
12.51.8.230.0000
12.71.0.024.0000
12.71.8.230.0000
12.81.8.230.0000
12.61.0.024.0000
12.61.8.230.0000
12.62.8.230.0000
12.A1.8.230.0000
12.A2.0.024.0000
12.A2.8.230.0000
12.A4.8.230.0010
12.B2.8.230.0000
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Caracteristicas generales

Aislamiento

12.51,12.61, 12.62, 12.81,
12.A1,12.A2, 12.A4, 12.B2

12.01,12.11,12.31,12.71

Rigidez dieléctrica entre alimentacion y contactos V AC | 4000 4000
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC | 1000 1000
Tension soportada a impulsos (entre alimentacion y contactos) kV/(1.2/50)ps | 6 6
Tension soportada a impulsos (entre contactos abiertos) kV/(1.2/50)ps | 1.5 1.5
Caracteristicas CEM
Tipo de prueba :::2::;
Descarga electrostatica en el contacto | EN 61000-4-2 | 4 kV 6 kv
en aire | EN 61000-4-2 | 8kV 8 kv
Campo electromagnético de la radiofrecuencia (80...1000 MHz) | EN 61000-4-3 10V/m 10V/m
Transitorios rapidos (burst 5/50 ns, 5y 100 kHz) EN 61000-4-4 | 4kV 4kv
Impulso de tensién sobre los modo comun | EN 61000-4-5 | 4 kV 2 kv
bornes de la alimentacion
(surge 1.2/50 ps) modo diferencial | EN 61000-4-5 | 4 kV 2 kv
Tension de radiofrecuencia de modo comun (0.15...80 MHz) EN61000-4-6 |10V 0V
Fallos de tension 70% Uy, 40% Uy | EN 61000-4-11 | 10 ciclos 10 ciclos
Cortes cortos EN 61000-4-11 | 10 ciclos 10 ciclos
Emisiones conducidas de radiofrecuencia 0.15...30 MHz | EN 55014 clase B clase B
Emisiones irradiadas 30...1000 MHz | EN 55014 clase B clase B
Bornes
@ Par de apriete Nm | 0.8 1.2
Capacidad de conexién de los bornes mm? AWG mm? AWG
hilorigido | 1x6/2x4 1x10/2x12 1x6/2x4 1x10/2x12
hilo flexible | 1x4/2x2.5 1x12/2x14 1x6/2x25 |1x10/2x14
Longitud de pelado del cable mm | 9
Otros datos
Reserva de marcha (vida de la bateria) 6anos (12.51,12.61,12.62,12.81,12.A1,12.A2,12.A4,12.71, 12.B2)
Tipo de bateria CR2032,3V,230mAh (12.51,12.61,12.62,12.81,12.A1,12.A2,12.A4,12.B2)
Reserva de marcha 100 h (12.01,12.11,12.31 - después de 80 h de alimentacion continua)
Potencia disipada al ambiente 12.51,12.61, 12.62,12.A2, 12.01,12.11, |12.71
12.81,12.A1 12.A4,12.B2 12.31
en esperaW | 0.2 0.2 — —
envacioW | 0.9 0.9 15 2
con carga nominal W | 1.5 2.1 2.5 3 (para 1 contacto)

L 12 - Corriente de conmutacion en funcion de la temperatura ambiente
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Esquemas de conexion
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Dimensiones
Tipo 12.01 Tipo 12.11
Borne de jaula Borne de jaula
55 58
A 35.8 ) 5 44 | 7.5 6.5 44
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